RECO 11 Ablaufreiniger 90

Fiche de Données de Sécurité

conformément au réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le réglement (UE) 2020/878 REY-CHEMIE AG
Date d’émission: 23.03.2020 Date de révision: 28.01.2026 Remplace la fiche: 11.03.2024 Version: 1.3 since 1949
N° FDS: 12236-0028

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de I’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Substance
Nom de la substance : RECO 11 Ablaufreiniger
Nom chimique : hydroxyde de sodium; soude caustique

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange : Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catalyseur
Agent de nettoyage
Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d’'une autre substance (utilisation
d’intermédiaires)

1.2.2. Utilisations déconseillées

Restrictions d’emploi . Usage réservé aux utilisateurs professionnels

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Rey Chemie AG

Pilatusstrasse 31

5630 Muri

Suisse

T +41 56 664 11 28

info@reychemie.ch

Adresse e-mail de la personne compétente responsable de la FDS: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Numéro d’urgence : NATIONAL: Tox Info Suisse: Tel. 145 (24 h)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification conformément au réglement (UE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Corrosif pour les métaux, catégorie 1 H290
Corrosiffirritant pour la peau, catégorie 1 H314
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 H318

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour I’environnement

Provoque des brdlures de la peau et des Iésions oculaires graves. Peut étre corrosif pour les métaux. Provoque des Iésions oculaires graves.
2.2. Eléments d’étiquetage

Etiquetage selon le réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP)

GHS05
Mention d’avertissement (CLP) : Danger
Mentions de danger (CLP) 1 H290 - Peut étre corrosif pour les métaux.

H314 - Provoque de graves brilures de la peau et de graves Iésions des yeux.
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Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878
N° FDS: 12236-0028

Conseils de prudence (CLP) : P260 - Ne pas respirer les poussieres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 - Porter des vétements de protection, un équipement de protection des yeux et du
visage, des gants de protection.
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vétements contaminés. Rincer a I'eau .
P304+P340 - EN CAS D’INHALATION: transporter la personne a I'extérieur et la maintenir
dans une position ou elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a
I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB = 0,1 % évaluées conformément a I'annexe XlII du reglement REACH.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Nom : RECO 11 Ablaufreiniger
Nom Identificateur de produit |%
hydroxyde de sodium; soude caustique N° CAS: 1310-73-2 > 99

N° CE: 215-185-5

N° Index: 011-002-00-6

N° REACH: 01-2119457892-
27

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins général . Protéger les secouristes. Enlever immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé. En
cas de douleurs persistantes, appeler un médecin. Appeler immédiatement un médecin.
Premiers soins aprés inhalation . Transporter la personne a I'extérieur et la maintenir dans une position ou elle peut

confortablement respirer. Appeler un médecin. En cas de perte de conscience mettre la
victime en position de récupération.

Premiers soins aprés contact avec la peau : Appeler un médecin. Rincer la peau a I'eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les
vétements contaminés. Appeler immédiatement un médecin.
Premiers soins aprés contact oculaire . Rincer immédiatement et abondamment a I'eau, y compris sous les paupiéres, pendant au

moins 15 minutes. Consulter un ophtalmologiste. Rincer avec précaution a I'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
étre facilement enlevées. Continuer a rincer. Appeler immédiatement un médecin.

Premiers soins aprés ingestion . Appeler immédiatement un médecin. Rincer la bouche. Faire boire beaucoup d’eau. Ne pas
faire vomir.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Symptémes/effets aprés contact avec la peau : Provoque de graves brilures. Brilures.
Symptémes/effets aprés contact oculaire . Provoque des lésions oculaires graves. Lésions oculaires graves.
Symptémes/effets aprés ingestion : Peut provoquer une perforation de I'cesophage et du tube digestif. Bralures.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.
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RECO 11 Ablaufreiniger

Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878
N° FDS: 12236-0028

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés . Adapter les mesures d'extinction au feu environnant. Eau pulvérisée. Poudre séche.
Mousse. Dioxyde de carbone.
Moyens d’extinction non appropriés : eau abondante en jet. Ne pas utiliser un jet d’eau concentré, il pourrait disperser et

répandre le feu.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d’explosion . Le produit n’est pas explosif.
Produits de décomposition dangereux en cas : Dégagement possible de fumées toxiques.
d’incendie

5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre I'incendie : Combattre le feu a distance de sécurité et a partir d’'un endroit protégé. Ne pas pénétrer
dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
Endiguer et contenir les fluides d’extinction. Empécher les effluents de la lutte contre le feu
de pénétrer dans les égouts ou les cours d’eau.

Protection en cas d’incendie . Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection
respiratoire autonome isolant. Protection compléte du corps.

Autres informations . Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau. Les résidus d'incendie et I'eau
d'extinction contaminée doivent étre éliminés conformément a la réglementation locale en
vigueur.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Mesures générales : Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les muqueuses. Faire évacuer la zone
dangereuse. Avertir les autorités si le produit péneétre dans les égouts ou dans les eaux du
domaine public. Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les
matériaux environnants.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Equipement de protection : Porter I'équipement de protection individuelle recommandé.

Procédures d’urgence . Ventiler la zone de déversement. Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vétements.
Eloigner le personnel superflu. Porter un équipement de protection individuel. Ne pas
respirer les vapeurs, brouillards.

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection . Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se
reporter a la rubrique 8: "Contréle de I'exposition-protection individuelle".
Procédures d’urgence . Eloigner le personnel superflu.

6.2. Précautions pour la protection de I’environnement

Eviter le rejet dans I'environnement. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. Empécher toute
pénétration dans les égouts ou cours d’eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Recueillir le produit répandu.

Procédés de nettoyage . Ramasser mécaniquement le produit. Ramasser mécaniquement, tout en évitant les
poussiéres, et procurer I'élimination dans des récipients appropriés. Assurer une ventilation
d’air appropriée. Nettoyer soigneusement la surface contaminée.

Autres informations . Eliminer les matiéres ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4. Référence a d’autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. Pour plus d’'informations, se reporter a la rubrique 13. Pour plus
d'informations, se reporter a la rubrique 8: "Contrdle de I'exposition-protection individuelle".
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RECO 11 Ablaufreiniger

Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

N° FDS: 12236-0028

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement
Précautions a prendre pour une manipulation sans
danger

Mesures d’hygiéne

Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les muqueuses.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient bien
fermé. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Eviter toute formation de poussiére.
Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vétements. Eviter le contact avec la peau et
les yeux. Ne pas respirer les poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter un
équipement de protection individuel.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains aprés toute
manipulation. Enlever immédiatement tous les vétements contaminés et les laver avant
réutilisation. Laver les vétements contaminés avant réutilisation.

7.2. Conditions d’un stockage siir, y compris les éventuelles incompatibilités

Mesures techniques
Conditions de stockage

Matiéres incompatibles
Chaleur et sources d’ignition

Informations sur le stockage en commun

Lieu de stockage

Prescriptions particulieres concernant I'emballage
Matériaux d’emballage

Suisse

Classe de stockage (LK)
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Voir rubrique 1.

. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé a I'écart de la chaleur.
: Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver a

I'abri de la lumiére. Protéger de I'hnumidité. Stocker dans un récipient résistant a la corrosion
avec doublure intérieure résistant a la corrosion. Conserver uniquement dans le récipient
d’origine. Garder sous clef.

: Aluminium. Métaux légers. Acides. Métaux.
. Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de

toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

. Conserver a I'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Protéger de I'hnumidité.

. Conserver uniqguement dans le récipient d’origine.
. Toujours conserver le produit dans un emballage de méme nature que I'emballage

d’origine.

LK 8 - Matiéres corrosives

RUBRIQUE 8: Contréles de I’exposition/protection individuelle

8.1. Parametres de controle

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques

hydroxyde de sodium; soude caustique (1310-73-2)

Suisse - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Soude caustique / Natriumhydroxid [Aetznatron]
MAK (OEL TWA) 2 mg/m? (i)

KZGW (OEL STEL) 2 mg/m? (i)

Remarque NIOSH, OSHA

Référence réglementaire

www.suva.ch, 18.06.2025

8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d’informations complémentaires disponibles.

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d’informations complémentaires disponibles.
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RECO 11 Ablaufreiniger

Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878
N° FDS: 12236-0028

8.1.4. DNEL et PNEC

hydroxyde de sodium; soude caustique (1310-73-2)

DNEL/DMEL (Travailleurs)

A long terme - effets locaux, inhalation ‘ 1 mg/m?

DNEL/DMEL (Population générale)

A long terme - effets locaux, inhalation ‘ 1 mg/m?

8.1.5. Bande de controle

Pas d’informations complémentaires disponibles.

8.2. Contréles de I’exposition

8.2.1. Controles techniques appropriés

Controles techniques appropriés:
Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Fournir une douche oculaire.

8.2.2. Equipements de protection individuelle

Equipement de protection individuelle:
Porter I'équipement de protection individuelle recommandé.

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection oculaire:
Lunettes de protection. (EN 166)

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps:
Port de vétements de protection

Protection des mains:

Gants de protection résistants aux produits chimiques. Choisir la matiére des gants de protection en tenant compte du temps de pénétration, du
taux de perméabilité et de la dégradation. Les exigences peuvent varier en fonction de I'utilisation. D'ou il est nécessaire d'observer en addition les
recommandations du fabricant des gants protecteurs. Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui
sont fournies par le fabricant. Le choix d’un gant approprié ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d’autres caractéristiques de qualité et
il differe d’un fabricant a I'autre.

Protection des mains

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) pénétration Norme

des gants de protection Caoutchouc nitrile (NBR), |6 (> 480 minutes) 0,35 EN ISO 374
Chlorure de
polyvinyl (PVC)

8.2.2.3. Protection respiratoire

Protection respiratoire:

Dégagement de poussiéres: masque antipoussieres filtre P2
8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d’informations complémentaires disponibles.

8.2.3. Controles d’exposition liés a la protection de I’environnement

Contréles d’exposition liés a la protection de I’environnement:
Eviter le rejet dans I'environnement.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique . Solide
Couleur . blanc
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Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

N° FDS: 12236-0028

Odeur

Seuil offactif

Point de fusion

Point de congélation

Point d’ébullition

Inflammabilité

Propriétés explosives

Limite inférieure d’explosivité (LIE)
Limite supérieure d’explosivité (LSE)
Point d’éclair

Température d’auto-inflammation
Température de décomposition
pH

pH solution

Viscosité, cinématique

Solubilité

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)
Pression de vapeur

Pression de vapeur a 50°C

Masse volumique

Densité relative

Densité relative de vapeur a 20°C
Taille d’une particule

9.2. Autres informations

. inodore

Pas disponible

: 3184 °C

Non applicable.
Pas disponible

. Aucune donnée disponible.

Le produit n’est pas explosif.
Non applicable.
Non applicable.
Non applicable.
Non applicable.
Pas disponible

: > 13 (20°C)

Pas disponible

Non applicable.
Eau: 1100 g/l (20°C)
Pas disponible

Pas disponible

Pas disponible

Pas disponible

Pas disponible

Non applicable.

Pas disponible

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d’informations complémentaires disponibles.

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Teneur en COV
Densité apparente

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Le produit n’est pas réactif dans les conditions normales d’utilisation, de stockage et de transport.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

0%

1040 — 1050 kg/m?®

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réaction avec des méteaux peut libérer hydrogéne.

10.4. Conditions a éviter

Protéger de 'humidité. Tenir a I'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
10.5. Matiéres incompatibles

Acides. métaux.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Dégage de I'hydrogéne en présence de métaux.
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RECO 11 Ablaufreiniger

Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

N° FDS: 12236-0028

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le reglement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aigué (orale)

Toxicité aigué (cutanée)

Toxicité aigué (Inhalation)

Corrosion cutanéef/irritation cutanée

Lésions oculaires gravesl/irritation oculaire
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Mutagénicité sur les cellules germinales
Cancérogénicité

Toxicité pour la reproduction

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(STOT) (exposition unique)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles

(STOT) (exposition répétée)
Danger par aspiration

11.2. Informations sur les autres dangers

Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)

Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)

Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)

Provoque de graves brillures de la peau.

pH: > 13 (20°C)

Provoque de graves lésions des yeux.

pH: > 13 (20°C)

Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)
Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)
Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)
Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)
Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)
Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)
Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)

11.2.1. Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Pas d’informations complémentaires disponibles.

11.2.2. Autres informations

Pas d’informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecologie - général

Dangers pour le milieu aquatique, a court terme
(aigué)

Dangers pour le milieu aquatique, a long terme
(chronique)

Le produit non neutralisé peut étre dangereux pour les organismes aquatiques.

Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)

Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis)

hydroxyde de sodium; soude caustique (1310-73-2)

CE50 Daphnie 1

40,4 mg/l Ceriodaphnia dubia

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d’informations complémentaires disponibles.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d’informations complémentaires disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d’informations complémentaires disponibles.
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Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878
N° FDS: 12236-0028

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d’informations complémentaires disponibles.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Pas d’informations complémentaires disponibles.

12.7. Autres effets néfastes

RECO 11 Ablaufreiniger

Autres informations Ne pas déverser dans les eaux de surface ou dans les égouts

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

. Elimination a effectuer conformément aux prescriptions Iégales.

: Elimination conformément aux prescriptions Iégales. Eliminer le contenu/récipient
conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

. Tout emballage qui n’est pas correctement vidé doit étre jeté selon les regles s’appliquant
au produit inutilisé.

Réglementation régionale sur les déchets
Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour le traitement du
produit/emballage
Suisse

Code de déchets (VeVA) : 06 02 05 - [ds] Autres bases

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification
UN 1823 UN 1823 UN 1823 UN 1823 UN 1823

14.2. Désignation officielle de transport de ’ONU

HYDROXYDE DE SODIUM

HYDROXYDE DE SODIUM

Sodium hydroxide, solid

HYDROXYDE DE SODIUM

HYDROXYDE DE SODIUM

SOLIDE SOLIDE SOLIDE SOLIDE
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
8 8 8 8 8

&

8

&

8

&

&

14.4. Groupe d’emballage

14.5. Dangers pour I’environnement

Dangereux pour
I'environnement: Non

Dangereux pour
I'environnement: Non
Polluant marin: Non

Dangereux pour
I'environnement: Non

Dangereux pour
I'environnement: Non

Dangereux pour
'environnement: Non

Pas d’informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I’utilisateur

Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR)

. C6
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RECO 11 Ablaufreiniger

Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878
N° FDS: 12236-0028

Quantités limitées (ADR) : 1kg
Quantités exceptées (ADR) : E2
Instructions d’emballage (ADR) : P002, IBCO8
Dispositions spéciales d’emballage (ADR) . B4
Dispositions relatives a I'emballage en commun : MP10
(ADR)
Catégorie de transport (ADR) D2
Numéro d’identification du danger (code Kemler) : 80
Panneaux oranges :

80

1823

Code de restriction en tunnels (ADR) . E

Transport maritime

Quantités limitées (IMDG) : 1kg
Quantités exceptées (IMDG) . E2
Instructions d’emballage (IMDG) : P002
Instructions d’emballages GRV (IMDG) : IBCO8
Dispositions spéciales GRV (IMDG) : B21,B4
Instructions pour citernes (IMDG) : T3
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP33
Catégorie de chargement (IMDG) DA

Tri IMDG) : SG35

Transport aérien

Quantités exceptées avion passagers et cargo : E2
(IATA)

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y844
Quantité nette max. pour quantité limitée avion . Bkg
passagers et cargo (IATA)

Instructions d’emballage avion passagers et cargo  : 859
(IATA)

Quantité nette max. pour avion passagers etcargo : 15kg
(IATA)

Instructions d’emballage avion cargo seulement : 863
(IATA)

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 50kg
Code ERG (IATA) ;8L

Transport par voie fluviale

Code de classification (ADN) . C6
Quantités limitées (ADN) : 1kg
Quantités exceptées (ADN) : E2
Equipement exigé (ADN) . PP, EP
Nombre de cones/feux bleus (ADN) : 0

Transport ferroviaire

Code de classification (RID) . C6
Quantités limitées (RID) : 1kg
Quantités exceptées (RID) : E2
Instructions d’emballage (RID) : P002, IBCO8
Catégorie de transport (RID) D2

Numéro d’identification du danger (RID) . 80

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de ’OMI

Non applicable.
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RECO 11 Ablaufreiniger

Fiche de Données de Sécurité

conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878
N° FDS: 12236-0028

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et
d’environnement

15.1.1. Réglementations UE

Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)
Non listé dans I'annexe XVII de REACH

Annexe XIV de REACH (Liste d’autorisation)
Non listé dans I'annexe XIV de REACH (Liste d’autorisation)

Liste candidate REACH (SVHC)
Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

Reéglement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Reglement (UE) 649/2012 concernant les exportations et importations de produits
chimiques dangereux)

Reéglement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)
Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (reglement (UE) 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

Réglement sur I’'ozone (2024/590)

Non listé dans la liste des substances appauvrissant la couche d’ozone (Réglement UE 2024/590)

Reéglement (CE) du Conseil pour le contrdle des biens a double usage

Ne contient aucune substance soumise au REGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrdle des biens & double usage

Directive COV (2004/42/CE, composés organiques volatils)
Teneur en COV 0%

Reéglement sur les précurseurs d’explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d’explosifs (Reglement UE 2019/1148 relatif a la commercialisation et a
I'utilisation des précurseurs d’explosifs)

Réglement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Réglement CE 273/2004 relatif a la fabrication et a la mise sur
le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

15.1.2. Directives nationales

Suisse

Réglementations nationales suisses . Article 13 Ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52) :
Les femmes enceintes et les méres qui allaitent ne peuvent entrer en contact avec ce
produit (cette substance / cette préparation) dans le cadre de leur travail que lorsque qu'il
est établi sur la base d’une analyse de risques au sens de 'art. 63 OLT 1 (RS 822.111)
gu’aucune menace concrete pour la santé de la mére et de I'enfant n’est présente ou que
celle-ci peut étre exclue grace a des mesures de protection appropriées.
Article 4 alinéa 4 Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115)
et Article 1 lit. f Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes
(822.115.2) :
Les jeunes en formation professionnelle initiale ne peuvent travailler avec ce produit (cette
substance / cette préparation) que si cela est prévu dans I'ordonnance de formation
professionnelle pour atteindre les buts de formation et que si les conditions du plan de
formation et les limites d’age applicables soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas
de formation professionnelle initiale ne peuvent pas travailler avec ce produit (cette
substance / cette préparation). Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes
agés de moins de 18 ans.

Ordonnance sur la protection de l'air (LRV, SR . Non applicable.

814.318.142.1)

Ordonnance sur les accidents (StFV, SR 814.012) : Annexe 1,ch. 4
Quantité seuil: 20000 kg

Ordonnance sur les COV (VOCV, SR 814.018) 0%

28.01.2026 (Date de révision) CH-fr 10/12



RECO 11 Ablaufreiniger

Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

N° FDS: 12236-0028

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Abréviations et acronymes:

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

ETA Estimation de la toxicité aigué

VLB Valeur limite biologique

N° CAS Numéro d’enregistrement auprés du Chemical Abstracts Service

CLP Reglement relatif a la classification, a I'étiquetage et a 'emballage; reglement (CE) n° 1272/2008

DMEL Dose dérivée avec effet minimum

DNEL Dose dérivée sans effet

CE50 Concentration médiane effective

N° CE Numéro de la Communauté européenne

EN Norme européenne

IATA Association internationale du transport aérien

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration Iétale médiane)

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé

NOAEC Concentration sans effet nocif observé

NOAEL Dose sans effet nocif observé

NOEC Concentration sans effet observé

VLE Limite d’exposition professionnelle

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet

REACH Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Réglement (EU) REACH No
1907/2006

RID Reéglement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

FDS Fiche de Données de Sécurité

vPvB Tres persistant et trés bioaccumulable

WGK Classe de pollution des eaux

ACGIH Association américaine des hygiénistes industriels, Etats-Unis

FBC Facteur de bioconcentration

DBO Demande biochimique en oxygene (DBO)

DCO Demande chimique en oxygéne (DCO)

CSA Evaluation de la sécurité chimique

PE Perturbateur endocrinien

28.01.2026 (Date de révision)
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Fiche de Données de Sécurité
conformément au reglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le reglement (UE) 2020/878

N° FDS: 12236-0028

Abréviations et acronymes:

CED Catalogue européen des déchets

CIRC Centre international de recherche sur le cancer

Log Kow Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)

Log Pow Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)

MAK Concentration maximale sur le lieu de travail

N.S.A. Non spécifié ailleurs

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OSHA Agence fédérale d’hygiéne et de sécurité professionnelles du Département du travail des Etats-Unis

EPI Equipements de protection individuelle

STP Station d’épuration

FT Fonction technique

DThO Besoin théorique en oxygéne (BThO)

TLM Tolérance limite médiane

TWA Moyenne pondérée en temps

UFI Identifiant unique de formulation

cov Composés organiques volatiles

ADG Transport de produits dangereux australiens

DOT Département des transports

GHS Systeme général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques

IBC-Code Prestations de sécurité internationale pour le transport de produits chimiques dangereux et de liquides nocives en vrac
dans le maritime

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

TDG Transport des marchandises dangereuses (TMD)

Autres informations

Les indications des sections 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de I'utilisation et de
I'emploi régulier du produit (voir renseignement sur I'utilisation), mais lors de la libération de
quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités. Ces renseignements ne décrivent
que les exigences de sécurité du produit/des produits et s'appuient sur I'état actuel de nos
connaissances. Veuillez s'il vous plait prendre en compte les conditions de livraison de
la/des feuille/s d'instructions correspondantes. lls ne représentent pas de garantie de
propriété du produit/des produits décrit/s au sens des réglements de garantie légaux.

Texte intégral des phrases H et EUH:

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1

Met. Corr. 1 Corrosif pour les métaux, catégorie 1

Skin Corr. 1 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1

H290 Peut étre corrosif pour les métaux.

H314 Provoque de graves brilures de la peau et de graves lésions des yeux.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de
I'environnement. Elles ne devraient donc pas étre interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.
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